
CENTRICKÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY PRO PLYN
CENTRIC BUTTERFLY VALVES FOR GAS

TYP ABO SÉRIE GAS
TYPE ABO, SERIES GAS

Typ ABO série GAS je atestován pro zemní plyn ! The ABO type GAS series valves are certified for natural gas !

Dále můžeme nabídnout uzavírací klapky pro plyn:
• v bezpřírubovém provedení typ LUG, WAFER DN 32 - 300
• �v provedení tělesa tvárná litina GGG 40 pro teploty .

-25°C až +60°C

In addition, the following gas butterfly valves  
are suitable for gas:
• LUG - type, WAFER - type, DN 32 - 300
• �valve body of ductile cast iron GGG 40 for temperatures .

ranging from -25°C to +60°C

Pozice / 
Position

Název součásti / 
Description

Materiál / Material

1.   těleso / body
šedá litina GG 25 s epoxidovým nátěrem / 

grey cast iron GG 25 protected with epoxide coating

2. talíř / disc
mosaz nebo tvárná litina s epoxidovým nátěrem / 

brass or ductile cast iron protected with epoxide coating

3.   manžeta / liner NBR

4.  vřeteno / spindle nerez, 13% Cr / 13% Cr stainless steel

5.   čep / shaft nerez, 13% Cr / 13% Cr stainless steel

6.  pouzdro / bushing delrin

DN
Rozměry klapky / Valve dimensions Konec vřetene / Spindle end

Rozměry ISO příruby / ISO flange dimen-
sions

Rozměry páky / 
Lever dim.

Hmotnost s 
pákou /

Weight with 
lever

A B C D F G H E I N ISO 5211 L O kg

32 - 40 54 136 33 78 25 14 16 50 70 8 F05 263 75 2,3

50 60 146 43 96 25 14 16 50 70 8 F05 263 75 2,9

65 66 154 46 113 25 14 16 50 70 8 F05 263 75 3,4

80 88 163 46 128 25 14 16 50 70 8 F05 263 75 3,8

100 98 173 52 150 25 14 16 50 70 8 F05 263 75 4,9

125 112 193 56 184 25 14 16 50 70 8 F05 263 75 7,3

150 128 205 56 212 25 14 16 50 70 8 F05 263 75 8,5

200 166 234 60 268 25 17 22 70 90 14 F07 263 75 15,1
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5Půdorys konce vřetene /.
Spindle end section

PN 6  • DN 32 – 200 • Tmax 60 °C Připojení / Connection: 	 EN 1092-1
	 EN 1092-1 
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