T-piece reduced, seamless
EN 10253-4/A (DIN 2615-S)

technical product sheet
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short name: RTNL*

29,0
29,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0

29,0
29,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
42,0
42,0
42,0
44,0
44,0
51,0
51,0
51,0
57,0
57,0
57,0
60,0
60,0

1/3


https://www.deatrade.eu

D
60,3
76,1
76,1
76,1
76,1
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9

114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
139,7
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
273,0
273,0
273,0
323,9
323,9
323,9

D2
48,3
33,7
42,4
48,3
60,3
42,4
48,3
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
88,9
88,9
60,3
60,3
76,1
88,9
88,9

114,3
114,3

76,1

88,9

88,9
114,3
114,3
139,7
139,7

88,9
114,3
139,7
168,3
168,3
114,3
168, 3
219,1
168,3
219,1
273,0

available material: 1.4541, 1.4571

Butt welding fittings > T- X- Y- pieces > seamless, reduced
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T-Stiicke mit reduziertem Abzweig
EN 10253-4 (alt DIN 2615)

Ausflihrung

Bauart A (gleiche Wanddicke am SchweiRende und Formstiickkdrper)
S (seamless) - aus nahtlosem Rohr

kaltumgeformt (gepresst bzw. gezogen)

16sungsgliht

Oberflache gebeizt

Werkstoffe: 1.4541, 1.4571

Attest gem. EN 10204/3.1

AD 2000 W2/W1e, VDTUV 1252

Toleranzen

GrenzmalBe fur die Wanddicke [s]
-12 % / +15 %

GrenzmalBe flir den Durchmesser [D]
+/- 1,0 % oder +/- 0,5 mm, es gilt der jeweils hohere Wert (EN Toleranzklasse D2)

GrenzmaBe fur BaumaB [I]
219,1 = £ 2 mm
406,4 = £ 5 mm

In A

GrenzmalBe flr die Formstlickgeometrie [X]
= 1 % des AuBendurchmessers oder 1 mm, es gilt der jeweils hdhere Wert
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